
附件四：
[image: image3.png]PAS W P ANy

SHANDONG MEDICAL AND PHARMACEUTICAL UNIVERSITY TCM HOSPITAL

LI

= E £ o EpmmERApE=En) . al== Lo T
—JaRECRT AN aRanAR]" 3 : =
T =. T S pusiartep P ol it k= ;
= 8 EEEECEEEE R L ;
= o o LR ann7 = R, =
= £ nAnAnigin ,
7 o {ErcaEmindndnle ,
£ o R LR : g =
: PERLLECLELE LT T ; 3
# TV e L LR HE o \
/] = 5}' ] !.q - = \ \
J: | I a 2
- - ‘ : |
- ,ib , BIN] /U

3343mm

PR T EXEIN N LA

SHANDONG MEDICAL AND PHARMACEUTICAL UNIVERSITY TCM HOSPITAL






[image: image2]
[image: image1.emf]项 1 2

单价

数量（平

方）

小计

1 山东医药大学

面板：制字用 2.3mm 厚铝板，激光切割、冲孔、精工焊接围边成形，烤户外

红氟碳漆或户外红色塑粉。 灯字侧面厚度 10cm。LED灯源：光源为冲孔专用

防水超亮 LED 外露灯珠， 防雨 LED 模组，防水等级 IP68；光源 130°广角

发光，出光均匀，防眩光。9mm 冲孔，灯间距不大于 3cm，每平方米灯数不少

于 600。光源与防水电源要求蓝景光电。中文字体： 毛体；汉字尺寸

335*335*10cm ；最大字： 高度：335cm“学”字；英文：尺寸：80*80*10cm

（中文6个；英文32个）UNIVERSITYTCMHOSPITAL利旧，需拆装排序。钢材必须

为国标热镀锌材质，主框架采用国标60×60×5mm 热镀角铁焊接方形立柱，文

字后面单独焊接国标 50*50*4mm 热镀角铁依据字形的框架，框架底部固定底

座采用国标 80*80*5mm 热镀钢管和 12mm 厚钢板连接固定，所有框架连接固

定为一体加国标 50×50×4mm 热镀角铁焊接方形立柱斜拉撑，背后龙骨钢结

构焊接。根据现场情况部分位置焊接与原装修融为一体，焊接处涂防锈漆，不

破坏楼体防水系统。要求务必焊接严密，所有焊接处要求满焊，刷2遍防锈漆

。所有框架要求防水、防锈，与建筑装修风格一致。框架尺寸：原框架拆除，

底座利旧，新建框架根据字间距，依据实际情况定制。安装方式：框架安装，

紧密结合实地情况，发光字加装隐蔽内置加强支撑框架，确保牢固，不出任何

安全问题。

87.82

2

备品备件及服

务

定制  LED 灯源 80 个，电源 6个；其他所需备件及售后服务。 1.00

3 不锈钢门牌 拉丝不锈钢原色，厚度3.5CM,宽38CM，高230CM，折弯焊接，腐蚀填漆。 1.00

4 安装调试费用 安装高空作业吊车费等

5 合计

滨州市中医医院楼顶发光字方案

3

价格



序号 产品名称 品牌、规格型号

